Ruote in poliuretano
Polyurethane wheels

Conforme direttive CE.
Compliance with directive EC.

caratteristiche

- Rivestimento in poliuretano.

- Struttura portante in ghisa.
meccanica verniciato colore blu.

- Movimento mozzo: doppi cuscinetti
a sfere a tenuta stagna.

- Temperatura d’'impiego
da-20°C a + 80°C.

- Buona resistenza agli agressivi
chimici.

- Durezza battistrada 93 Sh.A +/-3.

- Ottima ressitenza all’abrasione.

- Velocita massima di lavoro 4 km/h.

- Movimentazione: manuale.

Disegno ruota g
senza cuscinetti.
Drawing of the o <
wheel without
ball bearing
seats.
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Polyurethane tread.

Blue cast iron rim.

Type of bearing:
water-proof ball bearings.

Temperature range:

from -20°C to + 80°C.

Good resistance to chemicals.
Tread hardness 93 Sh.A +/-3.
Very good resistance to abrasion.
Max working speed 4 km/h.
Operation: manual.
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ORWT100C12SD  100x30 82 12 29 34 250 ORWL100C32B 32 125 34
ORWT100G15SD  100x40 77 15 30 36 350 ORWL100G35B 3% 14 36 - -
ORWT125D20SD  125x50 75 20 50 57 500 0RWL125D47D 47 175 57
O0RWT125E15 125x35 105 15 45 45 400 ORWL125E35A 35 1M 45 7E[w ol <
ORWT150A20 150x40 130 20 40 40 500 0RWL150A47B 47 14 40 |
ORWT150D20SD  150x50 120 20 50 57 700 0RWL150D47D 47 175 57
0RWT150P20 150x44 125 20 40 47 600 0RWL150P47B 47 14 47 B
0RWT150P25 150x44 125 25 40 47 600 0RWL150P47B 47 14 47
O0RWT160020 160x50 140 20 60 60 800 0RWL160047B 47 14 60
O0RWT160025 160x50 140 25 60 60 800 ORWL160047B 47 14 60 B
O0RWT175A20 175x40 153 20 40 40 650 0RWL175A47B 47 14 40
ORWT200A20SD  200x40 178 20 50 57 750 0RWL200A47D 47 175 57
ORWT200G20SD  200x50 175 20 50 57 1000 O0RWL200C52B 52 185 57
ORWT200G25SD  200x50 175 25 50 57 1000 ORWL200C52B 52 185 57
ORWT250E25SD  250x60 223 25 50 57 1400 0RWL250E52B 52 185 57
ORWT300C30 300x70 260 30 70 70 2200 ORWL300C62A 62 16 70
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ORWT100C12 100x30 82 12 41 29 34 250 ORWL100C32B 32 125 34
ORWT100G15 100x40 77 15 47 30 36 350 0RWL100G35B 3% 14 36 T
0RWT125D20 125x50 75 20 61 50 57 500 0RWL125D47D 47 175 57
0RWT150D20 150x50 120 20 61 50 57 700 0RWL150D47D 47 175 57 Hu o=
0RWT200A20 200x40 178 20 61 50 57 750 ORWL200A47D 47 175 57
O0RWT200C20 200x50 175 20 61 50 57 1000 0RWL200C52B 52 185 57
ORWT200G25 200x50 175 25 61 50 57 1000 ORWL200C52B 52 185 57
ORWT250E25  250x60 223 25 61 50 57 1400 ORWL250E528 52 185 57
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ORWT100C08 100x30 82 8 42 29 34 250 ORWL100C32B 32 125 34
ORWT100G12 100x40 77 12 46 30 36 350 ORWL100G35B 3% 14 36
0RWT125D12 125x50 75 12 60 50 57 500 0RWL125D47D 47 175 57 |
O0RWT125E10 125x35 105 10 51 45 45 400 ORWL125E35A 3B M 45 Ef‘-"‘ o <
0RWT125E12 125x35 105 12 61 45 45 400 ORWL125E35A 3B M 45
0RWT150A12 150x40 130 12 60 40 40 500 ORWL150A47B 47 14 40
0RWT150D12 150x50 120 12 60 50 57 700 0RWL150D47D 47 175 57
O0RWT175A12 175x40 153 12 60 40 40 650 0RWL175A47B 47 14 40
0RWT200A12 200x40 178 12 60 50 57 750 0RWL200A47D 47 175 57 B
O0RWT200C12 200x50 175 12 60 50 57 1000 ORWL200C52B 52 185 57
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Ruote in adiprene T
Adiprene wheels
Disegno ruota Zzziﬁf
senza cuscinetti.
Drawing of the o <
wheel without
Conforme direttive CE. ball bearing T
Compliance with directive EC. seats.
caratteristiche features
4
RWH1 RW1
- Rivestimento in Adiprene ®. - Adiprene ® tread.
- Struttura portante in acciao zincato. - Steel zinc plated rim.
- Movimento mozzo: doppi cuscinetti - Type of bearing:
a sfere a tenuta stagna. water-proof ball bearings.
- Temperatura d’impiego - Temperature range:
da -20°C a + 80°C. from -20°C to + 80°C.
- Buona resistenza agli agressivi - Good resistance to chemicals.
chimici. - Tread hardness 93 Sh.A +/-3.
- Durezza battistrada 93 Sh.A +/-3. - Very good resistance to abrasion.
- Ottima ressitenza all’abrasione. - Max working speed 4 km/h.
- Velocita massima di lavoro 4 km/h. - Operation: manual.
- Movimentazione: manuale.
RW2
RW2 - Adiprene ® tread.
- Rivestimento in Adiprene ®. - Raw cast iron rim.
- Struttura portante in ghisa - Type of bearing:
meccanica grezza. water-proof ball bearings.
- Movimento mozzo: doppi cuscinetti - Temperature range:
a sfere a tenuta stagna. from -20°C to + 80°C.
- Temperatura d’impiego - Good resistance to chemicals.
da -20°C a + 80°C. - Tread hardness 93 Sh.A +/-3.
- Buona resistenza agli agressivi - Very good resistance to abrasion.
chimici. - Max working speed 4 km/h.
- Durezza battistrada 93 Sh.A +/-3. - Operation: manual.
- Ottima ressitenza all'abrasione.
- Velocita massima di lavoro 4 km/h.
- Movimentazione: manuale.
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ORWTO080B12 80x20 60 12 10 20 220  ORWLO80032A 32 10 20
ORWTO080A15 80x36 60 15 36 36 220  ORWLO80A35A 35 11 36 4 »
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ORWT200B30  200X100 173 30 100 100 1800  ORWL200B62A 62 17 100
ORWT250B35  250X100 220 35 100 100 1000  ORWL250B72A 72 17 100 i 1
ORWT300A35  300X100 274 35 100 100 2700  ORWL300A72A 72 17 100
ORWT400040  400X100 348 40 100 100 3500  ORWL400080A 80 18 100 1
ORWT500040  500X105 420 40 105 105 4500  ORWL500080A 80 18 105 75“’ =
ORWTB00060  600X150 530 60 150 150 5000  ORWLB00011A 110 22 150
B
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